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KENSINGTON WINTER CONSTRUCTION PANT
71437

• EN 343:2019 3,1 
• EN 342:2017 Icler 0,334 m²K/W(B) (2,15 clo) en 

association avec la référence 71345 
• EN 342:2017 Icler 0,323 m²K/W(B) (2,08 clo) en 

association avec la référence 71340
• EN 342:2017 Perméabilité à l’air Classe 3 
• Construction étanche 
• Bretelles élastiques amovibles 
• Large boucle de ceinture au milieu du dos pour 

plus de solidité et de stabilité 
• Poches flottantes Cordura® zippées amovibles, 

avec double doublure au fond et sangle pour 
plus de solidité 

• Boutons en métal recouverts de plastique 
• Poches avec fermeture YKK® 
• Poches sur les cuisses avec fermeture YKK® et 

poche pour téléphone intégrée 
• Boucle pour porte-badge 
• Ouverture pour mètre 
• Fermeture zippée avec rabat tempête et pattes 

de fermeture pour le porter par-dessus des 
bottes 

• Renforcement en tissu Cordura® sur les 
genoux et au bas de jambes 

• Genoux articulés pour une mobilité optimale 
• Poches genouillères articulées accessibles 

depuis l’intérieur 
• La position de la genouillère peut être ajustée 

de 5 cm pour une mobilité optimale 
• Guêtres de bottes avec élastique de maintien 
• Possibilité d’agrandir la longueur des jambes 

de 5 cm 
• Détails réfléchissants
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COLORS
990 BLACK

SIZES
XS-4XL

FABRIC
Tissu principal : 100 % polyester – 215 g/m² 
Renforcement : Tissu Cordura® 100 % polyamide – 210 g/m² 
Doublure : 100 % polyester 
Isolant : 100 % polyester recyclé – 80 g/m²

Waterproof/Breathability
20.000/15.000
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